
FICHA TÉCNICA 
DISCO DE LÁMINAS ABRASIVAS 

PRODUCTO: 

EMPLEO: TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA, PARA DESBARBAR,
ACHAFLANAR, PULIR 

EMBALAJE: CAJAS DE CARTÓN DE 10 UNIDADES 
ALMACENAMIENTO: LUGAR SECO Y VENTILADO CON LOS SIGUIENTES
ESTÁNDARES: 
- TEMPERATURA: 15 °C – 25 °C 
- HUMEDAD RELATIVA: 50-65 % 
- NO COLOCAR DIRECTAMENTE SOBRE EL SUELO O 
CERCA DE FUENTES DE CALOR 

SUPERFICIES: ALEACIONES DE ACERO, ACERO INOXIDABLE, FUNDICIÓN,
ALUMINIO, ALEACIONES LIGERAS 

DISCO DE LÁMINAS ABRASIVAS PARA ESMERILADORAS ANGULARES 

DIÁMETRO: 115 / 125 / 178 mm 
ORIFICIO: 22 mm 
RPM MÁX.: 80 m/s (13.300 giros/minuto / 12.200 giros/minuto / 8.500 giros/minut

TEJIDO ABRASIVO: ZIRCONIO 
ELABORACIÓN DE LOS VARIOS GRANOS: 
40 g = 72 láminas de 25x18 mm 
50-60-80 g = 80 láminas de 25x18 mm 
100-120 g = 90 láminas de 25x18 mm 

SOPORTE: FIBRA DE VIDRIO INCLINADA 
TIPO DE RESINA: MONOCOMPONENTE 


